
Abgasschiene für Baustellen mit in 
Bewegung befindlichen Fahrzeugen.

AFS ist eine funktionale Lösung für Umgebungen, 
die eine Abgasabsaugung für in Bewegung 
befindliche Fahrzeuge erfordern, wie z.B. 
Prüfeinrichtungen und Werkstätten. 

Das tragende Aluminiumprofil ist durchdacht 
konstruiert und verfügt über eine integrierte 
Laufschiene. 
Der horizontal verlaufende EPDM-Deckenschlauch 
ist in den Größen 100, 125 und 160 mm erhältlich. 
Ein widerstandsfähiger vertikaler EPDM-Schlauch 
mit unterstützendem Balancer ist in den Größen 
100, 125 und 150 mm erhältlich und wird 
standardmäßig mit 5 m Länge geliefert. 
Die Schiene ist ebenfalls mit einer 90°-Biegung 
(R = 2000 mm) verfügbar.

Die Montage kann mit einstellbaren Befestigungen 
an Decke oder Wand erfolgen.

Die Schiene lässt sich mit automatischen 
Funktionen bestücken, z.B. für ein automatisches 
Lösen der Düse oder für den Start und Stopp 
eines Gebläses. 
Eine automatische Laufwagenrückstellung in 
die Ausgangsposition wird durch eine Schienen-
neigung von 2% erreicht.

AFS kann mit einem separaten Gebläse oder 
einem zentralen Abgasabsaugsystem verbunden 
werden.

Das Fumex-Produktspektrum umfasst darüber hinaus Gebläse, Zubehör und Steuergeräte für Abgasabsauger.

A B G A S A B S A U G E R
...nur reine Vorteile



Schematische Darstellung
Deckenbefestigung, AFS 200 mit Stütze, AFS 222. Schiene, AFS 300/40 mit Endanschlag, AFS 415. 
Deckenschlauch AFS TAK-125. Laufwagen mit vertikalem Schlauch, AFS 540-100. Schlauchbruch-
sicherung ASK-100 und Druckluftdüse APM 813M.

Schematische Darstellung
Deckenbefestigung, AFS 200. Schiene, 2 x AFS 300/40 mit Endanschlag, AFS 415. Biegung AFS 302/125. 
Deckenschlauch AFS TAK-125. Laufwagen mit vertikalem Schlauch, AFS 565-100. Schlauchbruchsicherung 
ASK-100 und Druckluftdüse APM 813M.
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Schlauchbruchsicherung
Stoßfest, aus EPDM-Kautschuk mit Verstär-
kungsringen aus Edelstahl. Schützt den 
Schlauch vor schweren Lasten. Verhindert 
Beschädigungen an Schlauch, Düse oder 
Fahrzeug.

Deckenbefestigung, Wandbefestigung und Stütze

Deckenbefestigung
Art.-nr.: Beschreibung Länge

AFS 200 Einstellb. Deckenbenfestigung max. 1000 mm

AFS 205 Einstellb. Deckenbenfestigung max. 2000 mm

Deckenbefestigung, einstellbar
Pulverbeschichteter Stahl. Einstellbare Länge, 
140-2000 mm. Die Befestigungsabschnitte 
werden mit Layher-Anschlüssen verbunden.  
Gewicht: 1000 mm – 7,6 kg; 2000 mm – 10 kg

Profilschienen
Hergestellt aus eloxiertem Aluminium, mit 
integrierten Laufschienen für eine einfache 
Montage von Laufwagen und Befestigungen. 
Erhältlich in Meterintervallen bis maximal 6 m. 
Gewicht: 2,7 kg/m

Verbindung
Aus galvanisch verzinktem Stahlblech. 
Für alle Schienenverbindungen mit mehr 
als 6 m Länge. 

Wandbefestigung, einstellbar
Pulverbeschichteter Stahl. Max. Länge 1,0 m. 
Die Befestigungsabschnitte werden mit 
Layher-Anschlüssen verbunden. 
Gewicht: 12,3 kg

Stütze, Decken- oder Wandbefestigung
Pulverbeschichteter Stahl. Länge 2 oder 4 m. 
Drehbare Layher-Anschlüsse.  
 
Gewicht: 2000 mm – 7,3 kg; 4000 mm – 13,4 kg

Wandbefestigung
Art.-nr.: Beschreibung Länge

AFS 210 Einstellbare Wandbefestigung max. 1000 mm

Stütze
Art.-nr.: Beschreibung L

AS 222 Stützrohr mit Platte 2000 mm

AS 224 Stützrohr mit Platte 4000 mm

Schienen
Art.-nr.: Beschreibung L
AFS 300/10 Aluminium-Profilschiene 1 m
AFS 300/20 Aluminium-Profilschiene 2 m
AFS 300/30 Aluminium-Profilschiene 3 m
AFS 300/40 Aluminium-Profilschiene 4 m
AFS 300/50 Aluminium-Profilschiene 5 m
AFS 300/60 Aluminium-Profilschiene 6 m

Endanschlag
Aus galvanisch verzinktem Stahl. 
Der Endanschlag besteht aus einem 
Gasdämpfer, der den Laufwagen beim 
automatischen Lösen auffängt.

Deckenschlauch
Deckenschlauch aus EPDM/Polyester mit 
kugelgelagertem Laufrad für eine horizontale 
Montage in derselben Länge wie die 
AFS-Schiene. Erhältlich in den Größen 100, 
125 und 160 mm.

Verbindung

Art.-nr.: Beschreibung

AFS 305 Verbindungsabschnitt

Schienen

Art.-nr.: Beschreibung

AFS TAK-100 Deckenschlauch Ø 100 mm

AFS TAK-125 Deckenschlauch Ø 125 mm

AFS TAK-160 Deckenschlauch Ø 160 mm

Laufwagen, komplett mit 
vertikalem Schlauch
Laufwagen, aus galvanisch verzinktem 
Stahlblech mit kugelgelagertem Rad. Standard-
schlauch aus EPDM/Polyester, Länge 5 m in 
den Größen 100, 125 und 150 mm.  
AFS 540 zum manuellen Lösen der Düse 
mit Balancer.  
AFS 550 zum automatischen Lösen der Düse 
mit umgekehrt progressivem Balancer.

Laufwagen

Art.-nr.: Beschreibung

AFS 540-100 Ø 100 mm

AFS 540-125 Ø 125 mm

AFS 540-150 Ø 150 mm

AFS 550-100 Ø 100 mm

AFS 550-125 Ø 125 mm

AFS 550-150 Ø 150 mm

Schlauchbruchsicherung

Art.-nr.: Beschreibung Abm.

ASK -100 Schlauchbruchsicherung Ø 100 mm

ASK -125 Schlauchbruchsicherung Ø 125 mm

ASK -150 Schlauchbruchsicherung Ø 150 mm

Endanschlag

Art.-nr.: Beschreibung

AFS 415 Endanschlag mit Gasdämpfer
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Lieferung
Deckenschlauch mit fertig montierten Laufwagen. Einstellbare Befestigungen für eine einfache Installation. Düse separat erhältlich – siehe Produktblatt 
für Abgasdüsen. Nähere Angaben zu Gebläsen und Gebläsesteuerungen entnehmen Sie den Produktblättern für Gebläse und Steuerautomatiken.

PKWs ca. 200-400 m3/h 55-110 l/s

LKWs ca. 600-1000 m3/h 165-278 l/s

Systeme sind normalerweise für stationäre 
Fahrzeuge ausgelegt, doch der Luftstrom 
sollte etwas höher als die angegebene 
Abgasmenge gewählt werden. 
Das gesamte System sollte für eine etwas 
höhere Belastung konzipiert werden, als dies 
durch die Mindestanforderungen definiert wird.
Das Diagramm gilt für ein System mit verlän-
gerten Schläuchen. Schläuche mit Biegungen 
reduzieren den Luftstrom um bis zu 20%

Laufwagen für Biegung, 
mit vertikalem Schlauch
Laufwagen mit Gelenkrad für 90°-Biegung, 
aus galvanisch verzinktem Stahlblech mit 
kugelgelagertem Rad. Standardschlauch, 
Länge 5 m in den Größen 100, 125 und 
150 mm. 
AFS 565 zum manuellen Lösen der Düse 
mit Balancer. 

Laufwagen
Art.-nr.: Beschreibung L

AFS 565-100 Laufwagen für 90°-Biegung Ø 100 5 m

AFS 565-125 Laufwagen für 90°-Biegung Ø 125 5 m

AFS 565-150 Laufwagen für 90°-Biegung Ø 150 5 m

Biegung
90°-Biegung für AFS-Schienen,  
R = 2000 mm. 
Eloxiertes Aluminium. 
Lieferung komplett mit Deckenschlauch 
und kugelgelagertem Laufrad. 

Biegungen
Art.-nr.: Beschreibung R

AFS 302-100 90°-Biegung für Ø 100 mm 2000

AFS 302-125 90°-Biegung für Ø 125 mm 2000

AFS 302-160 90°-Biegung für Ø 160 mm 2000

Drucklufteinheit
Drucklufteinheit zur Nutzung mit einer 
Druckluftdüse. Düse nicht im Lieferumfang 
enthalten, siehe Produktblatt für Düsen.
AFS 830M, für ein manuelles Lösen, mit 
Druckluftschlauch und Druckregler (0,8 Bar). 
AFS 830A, für ein automatisches Lösen, 
mit Druckluftschlauch, Druckregler (0,8 Bar), 
Hebelventil und Grenzwertwarnung.

Drucklufteinheit
Art.-nr.: Beschreibung

AFS 830M Drucklufteinheit max. 30 m, manuell

AFS 830A Drucklufteinheit max. 30 m, automatisch

Schalter für Balancer
Einpoliger Endschalter, am Balancer 
montiert. Zur Steuerung von Gebläsen und 
automatischen Dämpfern. Beim Herabziehen 
des vertikalen Schlauchs öffnet sich der 
Schalter. Bei vollständig ausgefahrenem 
vertikalen Schlauch erfolgt ein Stopp. Der 
Schalter verfügt zudem über ein Stromkabel, 
das mit den Laufwagen an der Profilschiene 
geführt wird. Nähere Angaben zu Gebläsen 
und Gebläsesteuerungen entnehmen Sie 
den Produktblättern für Gebläse und 
Steuerautomatiken.

Schalter
Art.-nr.: Beschreibung

AFS 955-A Für Laufwagen AFS 540 und AFS 565

AFS 955-R Für Laufwagen AFS 550

AFSK Stromkabel 2 × 0,75 mm2, gummiert

Druckabfall	 Empfohlener Luftstrom
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Druckabfall am Laufwagen bei verlängertem 
vertikalen Schlauch mit 5 m Länge

Druckabfall im verlängerten Deckenschlauch pro m
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Max-Holder-Str. 41, 60437 Frankfurt/M
Tel.: +49 (0)69 8509 758-0

E-Mail: info@fumex.de, www.fumex.de


