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Användningsområde
S 400 är utvecklad för automatisk styrning av spjällmotor 
SAS 24 för öppning och stängning av spjäll. 

Funktion
Styrning av eftergångstid för evakuering av kvardröjande 
gaser är inbyggd i styrenheten (1, Fig 1). Tiden är ställbar 
mellan 0-15 min. 

I normalfallet styrs fläktar via transformatorenheten S 600, 
och då matas S 400 med spänning 24 VAC (2) från S 600. 

Lysdiod (3) indikerar drift.

Teknisk data
Mått: .....................................130x105x77 mm
Vikt: .......................................265 g
Material: ...............................ABS/PC
Kapsling:............................... IP54
Omgivningstemp:................0 °C till 50 °C
Spänning: .............................24 VAC
Plint:......................................Max 1.5 mm²/terminal
Uppfyller standard:.............Rohs directivet 2011/65/EU

Elinstallation
Se kretschema sid 2, Fig 5.

1-4, 24V~ För anslutning av spjäll SAS-xxx/24.
5-7, Potentialfri VX-kontakt (Max 24V~).
8-9, 24V~ Matningsspänning.
10-14, Anslutningsplint givare (NPN, 15V)

S 400
Styrenhet 24 V

Tillbehör
STG 400, tånggivare för automatisk reglering, ansluts till 
jordkabel på svets för automatisk start / stopp.
SSB, SFC SB, Strömbrytare för manuell start / stopp.

Inbyggd timer
För aktivering alternativt avaktivering av timer, ställ in 
strömbrytare (4, Fig 1). Om timern är i läge ON, 
möjliggörs inställning av fördröjningstid på switchpanel 
(1) enligt exempel nedan.

Inställning vid leverans
Timern är aktiverad och inställd på 1 minut, se Fig 3.

Skötsel
Underhållsfri.

Exempel på inställningar (Fig 3-4:
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