Anvandningsomrade

S 200 ar utvecklad fér automatisk styrning av flakt och
spjallmotor. Eftergangstid for evakuering av kvardréjande
gaser ar inbyggt i tillbehéret STG 200. Onskas valbar efter-
gangstid anvands tillbehoret STK 255.

Funktion

S 200/230 matas med 230 VAC, som driver spjall och/eller
kontaktor. Relaet aktiveras genom kortslutning av sensor-
plint (6) alternativt genom signal fran en induktiv givare,
exempelvis svetstang STG 200, se Fig. 1. Nar relaet ar
aktiverat indikeras detta med en diod (2).

Om valbar eftergangstid 6nskas installeras tillboehoret
STK 255 till anslutning J1 (4). Anslutningen J1 aktiveras med
byglingen JMP (3).

Vid dverlast |6ser sakringen ut (1).
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Elinstallation

Matarkabeln ansluts till plint 9-11 (5), se Fig. 1. Matar-
kabeln for spjall och/eller kontaktor ansluts till plint 1-8 (5).
Startsignal kopplas mellan plint 12 och 13 (6) for brytare
eller 12, 13 och 14 (6) for anslutning av givare.

1-5, 230V~ (Max 8A)

6-8, Potentialfri VX-kontakt (Max 8A)

9-11, 230V 1N~ Ndtanslutning

12-14, NPN 15V Fér givare och/eller brytare

$ 200/230

Styrenhet 230 V

Teknisk data
MEEE e, 179x153x78 mm
ViKt e 565 gram
Omgivningstemp. ...... -20° till +40°C
SPanNing ..., 230V 1IN~
Frekvens 50 Hz
Strom o 8A
Sakring ..., 100 mA - 5x20mm, 250V, F
Kapsling ... 1P54
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Tillbehor

STG 200, Tanggivare for automatisk reglering. Ansluts till
jordkabel pé svets och har en fast eftergangstid pa 15 s.
SSB, SFC SB & PR T, Strombrytare for manuell reglering.
AFS 955, Brytare monterad pa balansblock.

ALR, Radiomottagare.

SMT, Timer.

STK 255, Timerkort for eftergangstid, 1-255 min.
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