FUME>X cCV

Ein flexibler Modulfilter
fiir Partikel und Gas
- auch mit W3 Zertifizierung -

Die Modulfilterbaureihe CV von
Fumex mit ihrer stabilen
Profilkonstruktion bietet sich an, wenn
mehrere Funktionen in einem Produkt
vereint werden sollen.

In seiner Basisausfiihrung ist der Filter
fur den Umgang mit Rauch/Dampfen
fir einen (1) Arbeitsplatz ausgelegt, al-
lerdings kdnnen mehrere Filter parallel
angeschlossen werden und so mehre-
re Arbeitsplatze in ein und demselben
System bedienen.

Maximale Flexibilitat von einem
einfachen Einwegfilter zu einer Losung
mit Druckluftreinigung, aber auch die
Moglichkeit zur Kombination von
Partikel- und Gasfilterung in derselben
Einheit oder ausschlieBlich
Gasfilterung.

Die Filtereinheit wird an der Wand an-
gebracht, und ihr stabiles Profil macht
nicht nur die Montage

einfacher, sondern auch erforderliche
Service- und Wartungsarbeiten.

Die Fumex Serie umfasst auferdem Gebldse, Zubehér, Regelungsautomatik und Filter fiir Punktabsauger

FILTER

Pure advantage



FUMEX CV

Filtereinheit mit Abreinigung
Reinigbare Filtereinheit mit 14

m? groRer Filterungsflache aus
Polyester. Die Filterpatrone wird
mit Druckluft gereinigt.

Vorfilter CVM

422

CvP

Filter mit manueller Druckluftreinigung, mit externem Vorfilter, CVM,
einschl. Metall gestrick. Fir Anwendungen mit groen Mengen trockener
Partikel wie z.B. Staub- und SchweifRrauch in der Maschinenbauindustrie.
Im Lieferumfang enthalten sind eine Filterpatrone, Profil, zwei Anschlisse
und erforderliche Teile fiir die Druckluftreinigung, ferner ein analoges
Manometer zur Anzeige des Druckabfalls Gber der Filterpatrone. Die

untere Rohranschluss ist um 180° verstellbar.

Technische Daten CVP

Filtergehause: Pulverbeschichteter Stahl
Profil: Eloxiertes Aluminium
Profilhalter: Pulverbeschichteter Stahl
Gesamtgewicht: 53 kg

Hochsttemperatur aufbereitete Luft: 60 °C
Maximaler Unterdruck
obere Patrone: 1800 Pa
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Filterpatronentyp:
Material:
Filtereffizienz gemal

DIN EN ISO 60335-2-69:

Staubklasse:
Filterflache:

TTT[TTT[TT]
1200 1600
Luftstrom (m3/h)

CFS 149
Polyester

99,9 %
M(BIA)
14,9 m?



FUMEX CV

CVP W3

Filter mit manueller Druckluftreinigung, mit externem Vorfilter einschl.
Metallmembran. Der Patronenfilter ist vom Institut fiir Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) gemaR DIN EN ISO
15012-1 flr SchweiBrauch Klasse W3 zertifiziert und kann tGber 99 % der
Rauch- und Staubschadstoffe herausfiltern, die bei SchweilRarbeiten an
hochlegierten Stahlen entstehen, so z.B. bei Stahlen mit einem Nickel- und

Chromgehalt von mindestens 30 %.

Im Lieferumfang enthalten sind eine Filterpatrone, Profil, zwei Anschlisse
und erforderliche Teile fiir die Druckluftreinigung, ferner ein analoges
Manometer zur Anzeige des Druckabfalls Gber der Filterpatrone.

Die untere Rohrleitung ist um 180° verstellbar.

Technische Daten CVP W3

Filtergehduse: Pulverbeschichteter Stahl
Profil: Eloxiertes Aluminium
Profilhalter: Pulverbeschichteter Stahl

Gesamtgewicht: 52 kg
Hochsttemperatur aufbereitete Luft: 60 °C
Maximaler Unterdruck
obere Patrone:

1800 Pa

Funktionsweise des CVP
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Filterpatronentyp: CFS 149 W3
Material: Polyester
Filtereffizienz gemaR

DIN EN ISO 60335-2-69: 99,9%
Staubklasse: M(BIA)
Filterflache: 14 m?

Filtertyp CVP/CVP W3 mit Abreinigung

Bei manueller Reinigung mit Druckluft hat der Filter eine lange
Lebensdauer, auch bei hoher Belastung der Filterpatrone.

1.

Zum Schutz der Filterpatrone vor groRen Partikeln ist am
Einlasskanal ein Vorfilter (CFM) angebracht. Der Vorfilter
kann entweder an der Wand oder direkt im Kanal
montiert werden.

Eine senkrechte Anbringung des Filters vereinfacht den
Patronenwechsel.

Filterpatrone aus Polyester, mit BIA-Filter Klasse M, 14 m?
Filterflache.

Manometer zur Anzeige des Druckabfalls tiber der
Filterpatrone. Der Ausgangsdruck (iber der Filterpatrone
betragt je nach Luftstrom 100-200 Pa.

Wenn der Druckabfall auf 800-1000 Pa angestiegen ist,
muss die Patrone lber das Impulsventil gereinigt werden.
Die griindlichste Reinigung erfolgt, wenn das Geblase
ausgeschaltet ist und mit 3 bis 5 Impulsen. Die
Filterpatrone kann auch bei laufendem Geblase gereinigt
werden. Anzeige flr Filterwechsel.

Multifunktionsventil fur Druckluft:

-Absperrventil und Entleerungsventil.
‘Druckentlastungsfunktion zur Einstellung des
vorgeschriebenen Reinigungsdrucks 3,5 bar.
-Manometer zur Anzeige des eingestellten
Reinigungsdrucks.

‘Impulsventil zur manuellen Reinigung der Filterpatrone.

Behalter flr Druckluft mit integrierter Impulsdiise.

Unter dem Einlass fiir verunreinigte Luft befindet sich ein
Behalter zur Staubaufnahme.



FUMEX CV

Einwegfilter im Stahlgehause
Filtereinheit mit mehreren Optionen
flir Filterpatronen (Partikel und Gas).
Die Patrone sitzt in einem pulver-
beschichteten Gehause.

Filterpatrone und Stahlgehause sitzen
zwischen zwei Giebeln an einem Profil
aus eloxiertem Aluminium.

Lieferung mit einer Filterpatrone,
Profil und zwei Anschliissen.

Zum einfachen Patronenwechsel wird
der obere Giebel gel6st und auf das
Profil gehoben.

Partikelfilter
CvVs

Filter fur trockene Partikel wie z.B. Staub- und SchweiRrauch in der
Maschinenbauindustrie. Als Schutz gegen groRe Partikel ist ein Vorfilter
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mit einem Metallgewebe im Inneren des Gerates enthalten.

CVH

H 13-Filter (HEPA) mit sehr hohem Abscheidegrad. Die Filter sind so
ausgelegt, dass sie eine saubere Arbeitsumgebung erzeugen, die z.B. bei
der Herstellung von Arzneimitteln und Lebensmitteln erforderlich ist.

Technische Daten CVS/CVH
Filtergehause:

Profil:

Profilhalter:

Gesamtgewicht: 27 kg
Hochsttemp. aufbereitete Luft: 60 °C
Maximaler Unterdruck

obere Patrone: 1800 Pa

CVS W3

Die Patrone sitzt in einem pulverbeschichteten Stahlgehause. Die Filterpatrone
hat eine Flache von 14 m? in BIA Klasse M. Zum Schutz vor groRen Partikeln ist
ein Vorfilter mit Metallmembran innen in der Einheit angebracht. Der
Patronenfilter ist vom Institut fiir Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung (IFA) gemaR DIN EN ISO 15012-1 fiir SchweifRrauch Klasse
W3 zertifiziert und kann liber 99 % der Rauch- und Staubschadstoffe
herausfiltern, die bei SchweilRarbeiten an hochlegierten Stahlen entstehen, so
z.B. bei Stahlen mit einem Nickel- und Chromgehalt von mindestens 30 %.

Technische Daten CVS W3
Filtergehduse:

Profil:

Profilhalter:

Gesamtgewicht: 26 kg
Hochsttemp. aufbereitete Luft: 60 °C

Maximaler Unterdruck

obere Patrone: 1800 Pa

Pulverbeschichteter Stahl
Eloxiertes Aluminium
Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichteter Stahl
Eloxiertes Aluminium
Pulverbeschichteter Stahl
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Filterpatronentyp: CFS 149 CFH 149
Material: Polyester  Glasfaser
Filtereffizienz gemal
-DIN EN ISO 60335-2-69: 99,9 %
-DOP 0,3 pm: 99,95 %
Staubklasse: M(BIA)
Filterflache: 14,9 m? 14,9m?
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Filterpatronentyp: CFS 149 W3
Material: Polyester
Filtereffizienz gemaR
DIN EN ISO 60335-2-69: 99,9%
Staubklasse: M(BIA)
Filterfliche: 14 m?



FUMEX CV

Aktivkohle-/Gas-Filter
CvC

Die Patrone sitzt in einem pulverbeschichteten Stahlgehduse. Sie enthélt
genormte Aktivkohle, die sich zur Absorbierung von Gerlichen, Gasen,

Rauch und fliichtigen organischen Verbindungen (VOC) wie z.B. Toluol und £ 400

Methylethylketon eignet. Zur Erzielung der besten Ergebnisse ist es wichtig, = 300 ,

dass der Kontakt zwischen Aktivkohle und jeweiliger Substanz so lange wie ¢ - el

moglich dauert. Daher empfehlen 3 200 //

wir, dass der Luftstrom Gber dem Filtermodul 500 m¥h nicht Gbersteigen g //

sollte. Fir grolBere Luftstrome kdnnen zwei oder mehrere Filter nebeneinan- & 100 //
derangebraChtwerden‘ © \T\H TTTTTTTITTTITTTITTTIITTT
Wenn die verunreinigte Luft auch Partikel enthalt, ist es ratsam, der Aktiv-

kohle-Filterpatrone einen Partikelfilter vorzuschalten. 0 200 400 600 800
Luftstrom (m3/h)

Technische Daten CVC

Filtergehaduse: Pulverbeschichteter Stahl Filterpatronentyp: CFC 500
Profil: Eloxiertes Aluminium Material: Aktivkohle
Profilhalter: Pulverbeschichteter Stahl ~ Gewicht: 16 kg
Gesamtgewicht: 44 kg MaschengroBe: 4 mm
Empfohlene Temperatur: 20°C CTC-Absorption (W/W): 65 %
Max. Luftstrom: 500 m¥h Oberflache (BET): 1050 m7g
Rohdichte: 0,49 kg/dm?
CVCC BiOn
Die Patrone sitzt in einem pulverbeschichteten Stahlgehiuse. Sie enthalt — 400
impragnierte Aktivkohle, die sich zur Absorption von Formaldehyd und < ,
Ammoniak eignet. £ 300 e
Zur Erzielung der besten Ergebnisse ist es wichtig, dass der Kontakt £ 7003 //
zwischen Aktivkohle und jeweiliger Substanz so lange wie moglich dauert. £ 7
Daher empfehlen wir, dass der Luftstrom tiber dem Filtermodul 500 € 100 7
m3/h nicht Gibersteigen sollte. Fir groRere Luftstréme kénnen zwei oder 2 —
mehrere Filter nebeneinander angebracht werden. Wenn die verunreinigte R RN R LR R

Luft auch Partikel enthélt, ist es ratsam, den Aktivkohle-Filterpatronen 0 200 400 600 800
einen Partikelfilter vorzuschalten. Luftstrom (m3/h)

Technische Daten CVCC BiOn

Filtergehause: Pulverbeschichteter Stahl Material: Impragnierte Aktivkohle
Profil: Eloxiertes Aluminium Gewicht: 16 kg

Profilhalter: Pulverbeschichteter Stahl MaschengrofRe: 3 mm

Gesamtgewicht: 46 kg CTC-Absorption (W/W): 45 %

Empfohlene Temperatur: 20°C Oberflache (BET): 900 m%g

Max. Luftstrom: 500 m¥h Rohdichte: 0,75 kg/dm3
Filterpatronentyp: CFCC 500 BiOn Impragnierung KMnO4: 11%



FUMEX CV

Einwegfilter
Die Filterpatrone sitzt zwischen
zwei Giebeln an einem Profil aus

eloxiertem Aluminium.
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CvD .
Die Filterpatrone hat eine Fldche von 22 m? in BIA Klasse M. Zum Schutz % R ] o
vor grofRen Partikeln ist ein Vorfilter mit Metallmembran innen in der ® 300 i
Einheit angebracht. Die Filterpatrone sitzt zwischen zwei Giebeln an einem g _ B /’
Profil aus eloxiertem Aluminium. Lieferung mit einer Filterpatrone, Profil S & 200 -
und zwei Anschlissen. 23 ]
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Zum einfachen Patronenwechsel wird der obere Giebel gelést und aufdas 5 s R E
Profil gehoben. 0 400 800 1200 1600
Luftstrom (m3/h)
Technische Daten CVD
Filtergehduse: Pulverbeschichteter Stahl/Karton Filterpatronentyp: CFD 220
Profil: Eloxiertes Aluminium Material: Zellulose
Profilhalter: Pulverbeschichteter Stahl Filtereffizienz gemal
Gesamtgewicht: 16 kg DIN EN ISO 60335-2-69: 99 %
Hochsttemp. aufbereitete Luft: 60 °C Staubklasse: M(BIA)
Maximaler Unterdruck Filterflache: 22 m?

obere Patrone: 1800 Pa



FUMEX CV

Zubehér

FBE 150

Der hohe Wirkungsgrad entspricht den Anforderun-
gen aus ErP 2015.

Bei Schweillanwendungen liefert das Geblase
FBE 150 einen Luftstrom von ca. 1200 m3/h und eine
Leistungsabgabe von 1,5 kW, ein- bzw. dreiphasig.

FBE 150 3-phasig (230/400 V) 5,3/3,1A
Luftstrom (I/s)
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[ 1 Schalldruckpegel dB(A) 10 Meter vom Ventilator entfernt bei halbkugelférmiger Schallaus- Luftstrom (m*/h)

breitung in den freien Raum mit Kanaleinlass und freiem Abluftbetrieb an der Auslassseite.

CV R315-160

Reduziersttick fur FBE. Fur die Anbrin-
gung am Einlass des FBE 150 fiir einen
Anschluss an den CV-Filter.
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CV PR +

Halter zur Anbringung an der Wand, 3813

damit der Absaugarm PR blndig mit .

dem CV-Filter ausgerichtet ist. ! m} o
300 45 245

CVG

Analoges Manometer zur Anzeige des
Druckabfalls Gber der Filterpatrone.
Lieferung als Satz mit Schlauch,
Anschlissen und einem Halter, damit es an
das Aluminiumprofil montiert werden kann.
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